
BKU  Beton-
Korrosionsschutz

GmbH
Das BKU II-System:

Korrosionsschutz für
höchste Ansprüche

n  Reduzierung der Unterhaltskosten
   - durch höhere Schleppkräfte im
     Rohrstrang aufgrund der geringen
     Rauhigkeitsbeiwerte
   - durch geringe Inkrustationsneigung
     aufgrund der werkstoffbedingten
     Molekularstruktur von Polyethylen
     und Polypropylen
n  Innovative Fugenausbildung und
  Anpassung an vorgegebene Betonier-
  abschnitte ermöglichen geringst-
  möglichen Montageaufwand auf der
  Baustelle
n  hohe Abriebfestigkeit infolge Wand-
  stärken von 4 mm bzw. 5 mm bei
  materialtypischer Zähigkeit
n  große Bandbreite der Medien-
  beständigkeit
n  an nahezu alle Geometrien
  anpassungsfähig

BKU Beton-Korrosionsschutz GmbH Geschäftsführer: Telefon: +49 (0) 6206/9114-24
Rosenaustraße 10 M. Grosch             Telefax: +49 (0) 6206/9114-26
68623 Lampertheim I. Grosch 
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BKU II-Stegsystem für Betonschutz
aus PE-HD bzw. PP

Das BKU II-System

Bauwerks- und Grundwasserschutz durch richtige Abwassertechnik ist in vielerlei
Hinsicht eine elementare Entscheidung.

Als Ergänzung zum BKU II-System, das sich seit mehr als zehn Jahren in der Praxis
bestens bewährt hat, steht nun unsere Auskleidung auch in Polypropylen für die
erhöhten Anforderungen im industriellen und kommunalen Bereich zur Verfügung.

Neben der hohen chemischen Widerstandsfähigkeit und einer sicheren
mechanischen Verankerung im Beton ist die wirtschaftliche Verarbeitung auf der
Baustelle der besondere Vorteil unserer BKU II-Stegsysteme.

Der Einbau unserer BKU II-Systeme erfolgt parallel zum Baufortschritt.

Das angestrebt Ziel, die Reinigungskosten durch dauerhaft glatte Oberflächen zu
senken, bestätigt sich in der Praxis.

Die grüne Einfärbung erleichtert Inspektionen und Unterhalt auch unter schwierigen
Lichtverhältnissen. Abweichend von unserer Standartfarbe sind auf Wunsch auch
andere Einfärbungen möglich.

Wichtigster Bestandteil unserer BKU II-Systeme sind die Stegprofile , die sich mit
Hilfe von Innen- und Außenwinkeln, Steckverbindern und Verschlußscheiben einfach
und schnell montieren lassen.
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BASF-Ludwigshafen DN 2200

Sanierung Bad Homburg



Sanierung von Tief-
bassin mit BKU II-PP

Kali & Salz GmbH,
Werk Werra



Deponieschacht Karlstadt



Stadt Paris
Sanierung Collecteur Bas
1.450 lfdm Trockenwetterrinne
(2.150 m²)

�
Vorbereitung des Untergrundes

�
Übergang der Sanierungsabschnitte



Sanierung Rohwasserbehälter Bad Sooden





Traditionsgemäß bilden Eiprofile einen
wesentlichen Bestandteil des
Mannheimer Kanalnetzes, das derzeit
um mehrere hundert Meter der
Abmessungen 800/1200 und 900/1350
erweitert wird.

Bei der Baumaßnahme Leipzig-Ost
wurden 1030 lfdm Kastenprofil mit
BKU I ausgekleidet.

7100 lfdm Stahlbetonrohre
DN 700 bis DN 3100 als
Kernstück der Stadtent-
wässerung Wittenberg.


