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BKU-aqua® im Trinkwasserbehälter

Die Behälterkammern erhalten im gesamten Wand-, Boden- und Säulen-
bereich ein Auskleidungssystem aus Polyethylen.

Materialbeschreibung:

PE-HD - Platte  mit Stegprofilen zur Drainierung des Infiltrationswassers
zwischen Auskleidung und Rohbeton.

System BKU-aqua®, 4mm Wandstärke

Das Material wird vorkonfektioniert geliefert, eingebaut und mit den
mechanisch an Wand und Boden montierten Profilen verschweißt.

Nach Fertigstellung der Arbeiten werden die Behälter auf Dichtigkeit mittels
Funkendurchschlag bzw. Vakuumprüftechnik überprüft.



Die BKU-aqua® - Profilplatte
aus PE-HD

� ein hochwertiger und
zukunftssicherer Werkstoff

� mit weit gefächerter
Medienbeständigkeit

� an nahezu alle Geometrien
anpassungsfähig

� Reduzierung der
Unterhaltskosten durch
geringe Rauhigkeit der
Oberfläche

� zerstörungsfreie
Dichtigkeitsprüfung

� nachträgliche Einbauten und
Erweiterungen jederzeit
möglich

� durch große Wandstärke
unempfindlich gegen
mechanische Beanspruchung

� durch Rückseitige
Stegprofilierung perfekte
Drainierung möglich



Hochbehälter -
Brandreserve
Gemeinde
Malsch

Verschweißung
der Deckenaus-
kleidung vor der
Betonage.

BKU-aqua® verhindert aufwändige Sanierungen
über die Gewährleistungszeit hinaus!



Problemlösungen



BKU Beton-Korrosionsschutz GmbH Geschäftsführer: Telefon: +49 (0) 6206/9114-24
Rosenaustraße 10 M. Grosch Telefax: +49 (0) 6206/9114-26
68623 Lampertheim I. Grosch 

Sanierung Trinkwasservorlage
Bad Sooden

Sanierung Filterkammer
Markt Sparneck

Neubau Hochbehälter Brand-
reserve Gemeinde Malsch

Neubau Rohwasserbehälter
Ansbach - Gersbach


